Metodologia de obtenção de distribuição de Coeficiente de Pressão (Cp) Ótima para um Perfil no Projeto Inverso

A dinâmica dos fluidos computacional assume papel cada vez mais relevante no projeto aerodinâmico. Sua função é especialmente importante na fase de concepção do projeto, por permitir que se analisem configurações alternativas a custos relativamente baixos. A combinação de ferramentas de simulação do escoamento com métodos de projeto inverso pode ter grande impacto nesta etapa do ciclo de projeto. Dentre os métodos de projeto inverso considerados na literatura, o “Modified Garabedian- McFadden” (MGM) destaca-se por ser amplamente consolidado em suas aplicações, pela simplicidade de implementação e pela possibilidade de se incluírem restrições geométricas no projeto. Em essência, o MGM modifica a geometria da asa a fim de obter uma distribuição de pressões desejada, que é especificada a priori. Geralmente essa distribuição representa uma condição específica de vôo. O objetivo deste plano é fazer com que o projeto busque aproximar, não uma distribuição específica, mas uma combinação ponderada de distribuições a fim de incorporar características desejadas em diferentes regimes de vôo. Busca-se com esse projeto ainda, uma distribuição de pressão objetivo ótima, ou seja, deseja-se obter como Cp target uma distribuição que satisfaça certo valor de coeficiente de sustentação dado, e que tenha o menor coeficiente de arrasto possível.
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