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VERTICE GEODESICO DA REDE GPS DO ESTADO DE SAO PAULO

Cdédigo do Ponto: 91559

Nome do Ponto:  PRESIDENTE PRUDENTE (UEPP) | Municipic/UF: PRES. PRUDENTE/SP

Coordenadas Geodésicas @ Coordenadas UTM
SAD - 68 WGS - 84 SAD - 68 WGS - 84
(p = -22°07 0896779 o. X0.0102 m g = =22°07 11.66679" M = 7H53888.233m N = 7553844312 m
A o= 51024 28.97031" G. 00364 m A = 5124 3069876 E = 4579159683 m E = 4573686738 m
Alt. Geom. {h) = 4354227 m o +0.0228m | Alt. Geométrica (h) = 431.0274 m Altura Ortométrica(H) = - m
Localizacdo: Esta localizada a 18,60m "N" do Foto i Croqui de Localizacio
escritorio de meteorologia e a 3,65m “L" do
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Descricio: N3o foi colocada chapa, pino, no g Mg
topo de um marco de concreto. Marco em E o ©
forma de cilindro, com as seguinies @ ') <
dimenstes: 0,26m de diametroc e 3,03 de == a

altura. OBS: o orificio no topo do marco & para
ser colocado um pinc de centragem forgada,
padrdo USP, com ¢ = 13,5 mm.
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(@ - Coordenadas Ajustadas em maio/1996 - IEGE/DEGED
& - diametro
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